
 

 

 
 

Observações: 
1. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Politec 
Certificadora Ltda. previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e 

serviços certificados do Inmetro. 
2. Este certificado aplica-se a família listada acima, manufaturadas na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada(s) acima. 

3. Qualquer alteração no produto, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à Politec Certificadora Ltda sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e 
decidirá quanto à continuidade da validade do certificado. 

4. Este Certificado de Conformidade nº 150139/2025/PR, emitido em 21/05/2025, contém 2 páginas. 
5.Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02. 
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Certificado de Conformidade 
 

Certificado Nº.: 150139/2025/PR 
 

Solicitante da Certificação e Fabricante: 

Silpa Peças e Equipamentos Ltda. 
CNPJ: 

87.834.099/0001-05 
Endereço: 

Estrada RS 122, KM 82 nº 6 – Novo Perímetro – Cep: 95043-730 – Caxias do Sul – RS 
 

Norma Aplicável: 
Portaria Inmetro nº 217/2021 

 
Produto Certificado Família 

Pino-Rei 3.1/2” 
Modelo de Certificação: 

Modelo 5 
 

Concessão para: 
Uso do Selo de Identificação da Conformidade do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 

 

Data da Auditoria: 13/02/2025 
Concessão da Certificação(Recertificação): 21/05/2025 

Emissão do Certificado: 21/05/2025 
Validade do Certificado: 20/05/2029 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Daniel Correia da Silva 

 
 

Maria Auxiliadora da Silva 
Gerente de Certificação Executiva Sênior 

 
Politec Certificadora Ltda, organismo Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro – CGCRE, sob o nº OCP-0150, confirma que o produto está em 

conformidade com a portaria citada acima e por meio de sua executiva sênior decide pela concessão da certificação e a emissão do certificado de conformidade 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Laboratório de Ensaio Data do Relatório de Ensaio Relatório de Ensaio 
UCS – CRL 0440 07/02/2025 00209/25 

UFRGS – CRL 0434 07/04/2025 031/25 
Politec 26/01/2025 150.0030.3 



  

 

Observações: 
1. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Politec 
Certificadora Ltda. previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e 

serviços certificados do Inmetro. 
2. Este certificado aplica-se a família listada acima, manufaturadas na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada(s) acima. 

3. Qualquer alteração no produto, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à Politec Certificadora Ltda sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e 
decidirá quanto à continuidade da validade do certificado. 

4. Este Certificado de Conformidade nº 150139/2025/PR, emitido em 21/05/2025, contém 2 páginas. 
5.Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02. 
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Modelo: 

 
Marca Modelos Descrição 

 

Silpa 

  

3.1/2” 

Dimensão Nominal: 50 mm / Matéria prima: SAE 4140 / Carga de Ensaio (Fht): 97,2 
kN / Capacidade Declarada (Fh): 162 kN / Fixação: Intercambialidade A – 8 
Parafusos (Classe de Resistência 10.9) / Torque de Fixação 170 a 200 Nm 

 

Silpa 

  

Pino rei 90 mm - 3.1/2” – 12 Furos 

Dimensão Nominal: 50 mm / Matéria prima: SAE 4140 / Carga de Ensaio (Fht): 97,2 
kN / Capacidade Declarada (Fh): 162 kN / Fixação: Intercambialidade A – 12 
Parafusos (Classe de Resistência 10.9) / Torque de Fixação 170 a 200 Nm 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


